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一、請問火警受信總機的型式種類及相關裝置規定為何？（15 分）為避免營

業中場所的火警受信總機因故被關閉，總機應具備地區警報音響關閉時

強制啟動警報音響之功能，此種再鳴動功能應符合何種條件？（10 分）

二、請問緊急廣播設備揚聲器的設計步驟與設置規定為何？（15 分）如揚聲

器以二條線配置至各樓層昇位（幹線）交會處，經由二線式控制模組與

二條主音源線（幹線）連接至廣播主機之配線方式，請說明是否符合規

定？（10 分）

三、美食街瓦斯燃料成分與燃燒下限濃度如下表，一回路檢知器數量有 11

個，以加瓦斯試驗器對檢知器進行動作試驗，測得由中繼器之動作確認

亮燈，至受信總機之瓦斯漏氣燈亮燈之時間為 62 秒，請說明加瓦斯試驗

器的操作步驟與測試濃度為何？又檢知器的選取檢查數量及性能檢查

的方法與結果判定為何？（25 分）

成分種類 丙烷 丁烷 丙烯

含量比率（%） 50 40 10

燃燒下限濃度（%） 2.2 1.9 2.0

四、某長照機構為防火建築物，各層建築平面配置如圖 1 至圖 3，樓層高度

皆為 3.6 公尺，且僅一樓為無開口樓層，請依表 1 及相關規定，繪製火

警自動警報設備及 119 火災通報裝置之平面配線及系統昇位圖。（25 分）
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圖 1 一樓平面圖

圖 2 二樓平面圖
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圖 3 屋頂層平面圖

表 1 圖例說明

圖例 設備名稱 設置位置 配線規格

P 型火警受信總機 一樓護理站內 HIV 1.6 mm 導線

一樓火警綜合盤 儲藏室出入口外側牆面 警鈴與標示燈為HIV1.6 mm，

火警發信機為IV1.2mm二樓火警綜合盤 206 住房出入口外側牆面

偵煙探測器二種 依規定裝置的空間 IV 1.2 mm 導線

差動探測器二種 依規定裝置的空間 IV 1.2 mm 導線

定溫探測器一種 依規定裝置的空間 IV 1.2 mm 導線

119火災通報裝置（本體） 一樓護理站內 HIV 1.6 mm 導線

119火災通報裝置遠端啟動裝置二樓護理站內 HIV 1.6 mm 導線

設計

條件

說明

1.升降機與樓梯間皆為獨立火警分區。

2.火警發信機之迴路線、電話線、應答線採同一共線方式配置。

3.建築物一樓、二樓火警警鈴採同一共線，且以分層鳴動方式配置。

4.繪製平面配線圖時，各層建築平面與隔間配置等，得以簡化方式繪製。
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