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一、有額定 200 MVA、230/115 kV、Δ-Y 接之三相變壓器一部，其每相等效

電路之串聯電阻 Req及電抗 Xeq分別為 0.015 pu 以及 0.05 pu、激磁電抗

XM與鐵損等效電阻 RC分別為 24 pu 與 120 pu。回答下列各題： 
繪出參考至二次側之一相等效電路，並標註所有實際阻抗值（非標么

值）。（8 分） 
假設變壓器提供負載 160 MVA、0.8 滯後功因，其電壓調整率為何？

（8 分） 
承，畫出其一相的相量圖（phasor diagram）。（6 分） 
承，求此時變壓器損失及效率。（6 分） 

二、一部 440 V、25 hp、60 Hz、四極、Y 接之感應馬達，其每相等效電路如

下圖所示，其中 R1 = 0.6 Ω，X1 = 1.0 Ω，R2 = 0.3 Ω，X2 = 0.4 Ω，XM = 25 Ω。
轉子旋轉損失（含機械損失、雜散損失與鐵心損失）總和為 1 kW，並假

設為常數。在額定電壓及額定頻率情況下，某操作點之滑差為 2.5%，求

以下各項： 
定子電流。（8 分） 
轉子輸出功率。（8 分） 
感應轉矩及輸出轉矩。（8 分） 
效率。（6 分） 
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三、一部三相 Y 接交流同步發電機，以場電流 2 A 進行開路測試時，量得開

路線電壓為 416 V；在相同的場電流下進行短路測試，並量得線電流為

80 A。此外，以一直流 30 V 電源連接於發電機兩個端點，量得直流電流

為 50 A。回答下列各題： 
求在上述量測條件下之同步電抗。（6 分） 
由上述量測數據，計算其單相電樞電阻。（6 分） 
若發電機在此場電流條件下，連接純電阻性三相 Y 接負載，並輸出

50 A，求其電壓調整率。（10 分） 

四、一部 60 V、25 A、轉速 1800 rpm 之長並式積複激直流發電機，其相關

參數如下：電樞電阻與串激場電阻之和 Ra + Rs = 0.2 Ω、串激場繞組匝

數 Nse為 10 匝、並激場繞組電阻 RF = 10 Ω、並激場繞組匝數 NF = 500 匝，

且其並激場電路串有一調整範圍為 0-30 Ω之可變電阻，且其初始設定為

5 Ω。並激場之場電流 IF在 1800 rpm 轉速下之磁化曲線如下圖所示。 
畫出等效電路，並標上參數值。（6 分） 
求出無載時之並激場繞組電流 IF 以及發電機端電壓。須說明如何求

得。（6 分） 
電樞電流為 20 A 時，串激場繞組貢獻之等效場電流為何？估算此時端

電壓為何？可作圖輔助。（8 分） 

 


